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Gebdudedaten pro Haus:
Austrasse 15, 9242 Oberuzwil

Landflache: 409 m?

Wohnnutzflache: 201.4 m?

Davon unbeheizt 52.7 m?

Gebaudevolumen: 1'020 m3

Doppelgarage: 43.9 m?

Sitzplatz: 341 m?

In der Nahe:

Einkaufen 500 m, 8 Gehminuten

Sekundarschule 300 m, 4 Gehminuten

Primarschule 1.1 km,16 Gehminuten

Hallenbad 300 m, 4 Gehminuten

Freibad 450 m, 6 Gehminuten

Tennisplatz 650 m, 8 Gehminuten

Bahnhof 1.3 km,15 Gehminuten
Doppel-Einfamilienhaus in ruhigem Quartier VERKAUFSPREIS

(ink. Bauland, Geblihren und Umgebung)
Am westlichen Dorfrand von Oberuzwil plant die Zili AG den Neubau

eines Doppel-Einfamilienhauses mitten in einem ruhigen Wohnquartier. CH F 1 ’490'000_ -

Das rechteckige Grundstiick weist insgesamt rund 818 m? auf und teilt
sich in der Mitte. Beide Hauser des freistehenden DEFH verfligen tber
5.5 Zimmer. Die Doppelgaragen sind vor dem Haus angeordnet. Beide
Hauser haben einen Sitzplatz, der nach Stidosten ausgerichtet ist. Die
Kiche verfuigt Giber einen separaten Vorratsraum sowie eine Kochinsel.
Sie ist zum grosszligigen Wohnbereich hin offen. Im Erdgeschoss
befinden sich zudem ein separates WC und ein zusatzliches Zimmer.
Eine gerade Podesttreppe flhrt ins Obergeschoss. Die zwei
Kinderzimmer im OG verfligen Uber eine eigene Nasszelle mit WC und
Dusche. Das Elternschlafzimmer mit Ankleide hat ebenfalls ein eigenes
Bad mit Dusche, Badewanne und WC. Beide Nasszellen im
Obergeschoss weisen eine zeitgemdsse Duschnische auf. Im
Untergeschoss befinden sich ein Wasch- und Trocknungsraum, ein
Technikraum und zwei grossziligige Kellerrdume.
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BAUBESCHRIEB DEFH Haus Ost, Austrasse 15, 9242 Oberuzwil

BKP Arbeitsgattung

0 Grundstiick

011 Grundstiickerwerb
Erwerb einer Teilfliche der Parzelle 1631 an der Austrasse 15 in 9242 Oberuzwil, mit einer Grosse
von 409.0 m2. Die Abparzellierung erfolgt bis zum Grundbucheintrag.
Die Handdnderungssteuer von 1% sowie die Grundbuchgebiihren von 0.4% fiir Gebdude und Land
werden je zur Hélfte vom Besteller und der Totalunternehmerin ibernommen.

1 Vorbereitungsarbeiten

112 Abbriiche
Abbruch und fachgerechte Entsorgung des bestehenden Wohnhauses mit Assekuranznummer 1354
auf der Parzelle 1631, Austrasse 15 in 9242 Oberuzwil.
Rodungen innerhalb der Parzelle soweit erforderlich.
Sollten unerwartet belastete Baustoffe im Baugrund festgestellt werden, die speziell behandelt
werden missen, werden vor Ausflihrung die Entsorgungskosten ermittelt und in Rechnung gestellt.
Spezielles:
Fachgerechte Entsorgung von asbesthaltigen und schadstoffbelasteten Materialen gemass
Schadstoffbericht.

2 Gebaude

211 Baumeisterarbeiten

EFH - Fundation

Ausflihrung einer Plattenfundation auf tragfdhigem Baugrund. Beurteilung der Tragfahigkeit und
Bodenbeschaffenheit sowie Auslegung der Statik geméss Angaben des Bauingenieurs.
Einzelfundamente oder Frostriegel unter der Fundamentplatte nach Angabe des Bauingenieurs.

EFH - Decken

Uber Unter-, Erd- und Obergeschoss armierte Betondecke. Untergeschoss Deckenuntersicht in
Schalungstyp 2 zum streichen, Erd- und Obergeschoss Deckenuntersicht in Schalungstyp 2
ausgefiiht, im Wohnbereich zur Aufnahme von Deckenputz.

Stockwerkstreppen
Tragkonstruktion in Beton:
Untergeschoss - Erdgeschoss
Erdgeschoss - Obergeschoss

Hinterfallte Keller - Aussenwénde

Ausflihrung in 25 cm Beton mit Zusatzmittel gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Mit Fugenbéndern
(Pos. 2251) wird die Stahlbeton - Konstruktion wasserdicht ausgefiihrt (Dichtigkeitsklasse 2 gemdass
SIA Norm 270).

Mauerwerk

Im Bereich Erd- und Obergeschoss, Einstein Modulbackstein-Fassadenmauerwerk 15 cm fiir die
Aufnahme einer Aussenwdrmeddmmung. Trennwédnde im Wohnraumbereich in Beton oder
Backstein sauber gemauert fiir die Aufnahme eines Verputzes. Trennwéande im Kellerbereich in
Kalksandstein "Industriesicht" gemauert.
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BAUBESCHRIEB DEFH Haus Ost, Austrasse 15, 9242 Oberuzwil

BKP

Arbeitsgattung

2111

214

2212

Garage

Ausflihrung einer Plattenfundation in Beton nach Angabe des Bauingenieurs. (Fugenabdichtungen
sieche BKP 2251)

Frostriegel unter der Fundamentplatte nach Angabe des Bauingenieurs.

Decke in Stahlbeton weiss gestrichen.

Aussenwdnde mit Kalksandsteinwédnden und fassadenseitig verputzter Aussenwarmeddmmung.

Elemente
Fur die Luftkanéle der Luft-Wasser Warmepumpe, Lichtschachtelemente aus Beton mit Gitterrosten.

Die Baumeisterarbeiten BKP 211 beinhalten:
2110 Baustelleneinrichtung

2114 Kanalisation

2115 Beton- und Stahlbetonarbeiten

2116 Maurerarbeiten

2251 Fugendichtungen

Geriiste

Liefern, stellen, unterhalten und demontieren von Arbeits- und Schutzgerlist mit erforderlichen Auf-
und Abgéngen. Gerlstung fur Erstellung von Aussenwdrmeddmmung, Flachdach-, Spengler- und
Malerarbeiten.

Montagebau in Holz

Dachvorspriinge (Vordach):

In Bereich von Haupt- und Garagendach, Ausfiihrung von horizontalen Dachvorspriingen mit
lasierten Dreischichtplatten, Dachvorsprung ca. 40 cm.

Fenster aus Kunststoff

Kunststoff-Fenster weiss mit Drehflligeln und Dreifach - Isolierverglasung geméss Liste. Dammwerte
entsprechen den Mustervorschriften der Kantone im Enerigiebereich "MuKEn" und werden mit einer
separaten Berechnung des HLK-Ingenieurs ausgewiesen.

Fensterliste: Alle Masse sind ca. Masse

DK = Drehkipp
Das Stulpgetriebe befindet sich im Falz vom zweit 6ffnenden Fensterfliigel.

Untergeschoss
O1) Lager, 1.3 x 0.69, 2-flg, sym., 1 Fltigel mit DK der Zweite mit Stulpgetriebe

Erdgeschoss

02) Garage, 1.95 x 0.6, 2-flg, asym., 1 Fliigel mit DK der Zweite Festverglast

03) Zi 1, 1.95 x 1.085, 2-flg, asym., 1 Fliigel mit DK der Zweite mit Stulpgetriebe

O4) Kochen, 1.95 x 1.085, 2-flg, asym., 1 Fligel mit DK der Zweite mit Stulpgetriebe

O5) Es, 2.8 x 2.06, 2-flg, asym., 1 Fliigel mit DK der Zweite Festverglast, VSG beidseitig
06) Es, 3.8 x 2.06, 2-flg, HST, VSG beidseitig

O7 Wohn, 2.2 x 1.65, 2-flg, asym., 1 Fligel mit DK der Zweite Festverglast, VSG beidseitig

Obergeschoss

08) Zi 4, 1.95 x 1.1, 2-flg, asym., 1 Fligel mit DK der Zweite mit Stulpgetriebe
09) Zi 3, 1.95 x 1.1, 2-flg, asym., 1 Fliigel mit DK der Zweite mit Stulpgetriebe
010) Zi 2,3.2 x 1.1, 3-flg, sym., 2 Fliigel mit DK der Dritte mit Stulpgetriebe
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BAUBESCHRIEB DEFH Haus Ost, Austrasse 15, 9242 Oberuzwil

BKP Arbeitsgattung

O11) Zi 2,4.08 x 1.1, 4-flg, sym., 2 Fligel mit DK, 2 Fltigel mit Stulpgetriebe
012) Bad, 1.6 x 0.8, 2-flg, sym., 1 Fliigel mit DK der Zweite mit Stulpgetriebe

2215  Garagentore
Metall - Sectional - Garagentor
Pulverbeschichtetes Metall - Sectional - Garagentor, mittlere Sikkenhéhe, Tormasse b =5.50 m, h =
ca. 2.25 m. Tor mit Motorantrieb, Bedienung mit 2 Handsendern. Codebedienung von aussen und
raumseitigem Drucktaster. Das Tor ist mit einer Stoppsicherung ausgeristet.

Freie Farbwahl innerhalb der hellen Standardfarben und in Riicksicht auf die Vorschriften gemdss
Baubewilligung.

2216  Aussentiiren aus Metall
Haustdir mit Glasausschnitt und seitlicher Festverglasung:
Metallhaustiir mit Sicherheitsverschluss. Driickergarnitur mit Langschild und Sicherheitszylinder.
Verglasung mit 3-fach Verbundsicherheitsglas (Isolierglaser transparent) ausgefuhrt.

222 Spenglerarbeiten
Samtliche Spenglerarbeiten Ausfiihrung mit CNS matt (Chromstahlblech).
Dachwasserablaufrohre mit insgesamt einer Wasserfalle. Seitenbleche, Brustbleche und
Liftungseinfassung.

2241  Flachdacher
Allgemein:
- Gesimse, Stirnabdeckungen, Brustbleche und Einfassungen in CNS matt.
- Ddmmwerte entsprechen den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich
und werden mit einer separaten Berechnung des HLK-Ingenieurs ausgewiesen.

Dachaufbau tiber Obergeschoss:

- Gefallsbeton oder Geféllsiiberzug (ca. 1.5%)

- Dampfsperre

- Warmeddmmung

- 2-lagige Bitumenabdichtung, wurzelfest

- mineralisches Substrat zur Anpflanzung von Sedum und Krautern, im Bereich von PV-Anlage nur
Kiesschutzschicht.

Das Flachdach wird auch als Retention fiir Meteorwasser benutzt.

Dachaufbau tber Garage:

- Gefallsbeton oder Geféllsiiberzug (ca. 8.5%)

- Dampfsperre

- Warmeddmmung

- 2-lagige Bitumenabdichtung, wurzelfest

- mineralisches Substrat zur Anpflanzung von Sedum und Krautern, im Bereich von PV-Anlage nur
Kiesschutzschicht.

Spezielles:

Einbau von einem Velux-Flachdach-Bogenfenster tiber Gang OG, Nenngrésse 150/100 cm,
festverglast inkl. solarbetriebenen Hitzeschutz- oder Verdunkelungsrollos.
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2251

2262

2282

2283

Fugendichtungen

Zur Verhinderung von Eindringen von Meteorwasser werden die Betonierfugen (Arbeitsfugen) bei
Boden - Wandanschliissen sowie bei Dehnungsfugen und Anschliissen an bestehende Bauteile mit
elastischen Oberflachenfugenbander abgeklebt.

Verputzte Aussenwarmedammung

Im Bereich der Wohnrdume EG und OG sowie bei den Garagenaussenwanden, Warmeddammung
Polystyrol Brandkennziffer BKZ V.. Grundputz mit Armierungsgewebe, 2 mm eingefarbter und
abgeriebener Deckputz. Spezielle extrudierte Ddmmplatten und Anstriche im Sockelbereich.

Die Ddmmwerte entsprechen den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich "MuKEn" und
werden mit einer separaten Berechnung des HLK-Ingenieurs ausgewiesen.

Freie Farbwahl innerhalb der hellen Standardfarben des Lieferanten und in Ricksicht auf die
Vorschriften geméss Baubewilligung.

Spezielles:

Als vorbeugende Massnahme zur méglichen Verhinderung von Schimmelpilz, zweimaliges
Uberstreichen von Fassaden - Deckputz mit Mineralfarbe. Die Farbanstriche sind mit Fungizid
ausgeruistet.

Option:

Ausfliihrung der Aussenddmmung tber Terrain mit mineralischer Ddmmung, z.B. Flumroc, inklusive
vorgeschriebener mechanischer Befestigung.

Total Option flir mineralische Aussenddmmung Fr. 12'000.- inkl. 8.1 % MwSt.

Lamellenstoren
Ausflihrung in Verbund - Rafflamellen 90 mm breit, Fihrungsschienen mit gerduschddmpfenden
Einlagen. Sdmtliche Storen sind mit Motorantrieb ausgestattet.

Untergeschoss
O1) Keller 1.30 x 0.69 keine Store

Erdgeschoss

02) Garage, 1.95 x 0.60 keine Store

03) Zi 1, 1.95 x 1.09 Rafflamelle mit Motor

04) Kochen, 1.95 x 1.09 Rafflamelle mit Motor
05) Es, 2.80 x 2.06 Rafflamelle mit Motor

06) Es, 3.80 x 2.06 Rafflamelle mit Motor, 2-teilig
O7) Wohn, 2.20 x 1.65 Rafflamelle mit Motor

Obergeschoss

08) Zi 4, 1.95 x 1.10 Rafflamelle mit Motor
09) Zi 3, 1.95 x 1.10 Rafflamelle mit Motor
010) Zi 2, 3.20 x 1.10 Rafflamelle mit Motor
O11) Zi 2, 4.08 x 1.10 Rafflamelle mit Motor
012) Bad, 1.60 x 0.80 Rafflamelle mit Motor

Sonnenstoren
Sonnenstoren (Kassettenmarkise) mit Motorantrieb St 1, Uber Sitzplatz "Siid-Ost" an Fassade
montiert. Ldnge 4.50 m, Ausladung 3.00 m.
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230

2362

240

Elektroinstallationen
Elektroinstallation gemdss speziellem Elektroprojekt. S&mtliche Rdume sind ausreichend mit
Steckdosen und Schaltern versehen.

Allgemein:

Generell gilt das Elektroprojekt gemdss Anhang.

Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschalter gemass NIN 2024.

Die Hauptverteilung befindet sich im Untergeschoss.

Alle Installationen in beheizten R&umen unter Putz, Installation auf Putz in Nebenrdumen und
Garage.

In den nicht beheizten Kellerraumen und in Garage sind Deckenleuchten installiert.

Spezielles:

- LED Leuchtkdrper in nicht beheizten Kellerrdumen St. 3
- LED Leuchtkérper in Technik und Wa/Tr St. 2

- LED Leuchtkorper in Garage St. 2

- LED Einbauspots in EG Gang St. 3

- LED Einbauspots in EG Kiiche St. 6

- LED Einbauspots in EG Vorrat St. 1

- LED Einbauspots in OG Gang St. 4

- LED Einbauspots in Nasszellen St. 3

- Bewegungsmelder St. 4

- Anschluss Motoren Lamellen- und Sonnenstoren St. 12
- Leerrohre zu WC, ausbaubar fir Dusch-WC St. 3

- Leerrohre flr Autoladestation in Garage St. 1

Multimediaanschluss im Zimmer 1, Wohnzimmer und im Zimmer 2 OG. Flr weitere Installationen,
Leerrohr von Verteilung im Untergeschoss sternférmig in die einzelnen Zimmer gefiihrt.

Wichtig:

Nach erfolgter Kiichenauswahl und Auswahl der sanitaren Apparate, jedoch dringend vor
Baubeginn, wird die Elektroinstallation zwischen Besteller und Installateur nochmals im Detail
besprochen. Mehr - oder Minderleistungen werden anhand dieser Vertragspldne ermittelt.

Photovoltaikanlagen

¢ Budget

Photovoltaikanlage ~32.0 m2, Kosten ca. Fr. 20'000.- inkl. 8.1 % MwsSt.

Im Budgetpreis sind die Kosten fur die AC seitige Leistung des Elektoinstallateurs sowie ein
Sicherungssystem fiir Unterhalt PV-Anlage inkludiert.

Die effektiven Kosten werden vor Ausfiihrung ermittelt und offen abgerechnet.

Allfallige Subventionen fir die Photovoltaikanlage werden dem Besteller angerechnet.

Heizungsinstallationen

Die Warmeerzeugung fiir Heizung und Warmwasser erfolgt tiber eine Luft - Wasserwdrmepumpe.
Uber einen Aussenfiihler sowie Einzelraumthermostaten kann die gewlinschte Raumtemperatur
gesteuert werden.

Die Warmeverteilung erfolgt in samtlichen ausgebauten Wohnrdaumen (iber eine Fussbodenheizung.

Die Bodendammwerte entsprechen den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich "MuKEn"

und werden mit einer separaten Berechnung des HLK-Ingenieurs ausgewiesen.
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BAUBESCHRIEB DEFH Haus Ost, Austrasse 15, 9242 Oberuzwil

BKP Arbeitsgattung

244 Liiftungsanlagen
In sep. WC EG und DU/WC OG Einbau von Helios-Fortluftanlage, Steuerung mittels eingebautem
Hygrometer oder Zeitschaltung.

250 Sanitdrinstallationen
Verteilbatterie im UG, sdmtliche Kalt- und Warmwasserleitungen zu den Verbraucherstellen in
Kunststoff- oder Chromstahlrohren fertig angeschlossen. Abwasserleitungen in Kunststoffrohren.
Schlauchhahnenanschliisse im Aussenbereich St. 1 und in Garage St. 1.
Die Montage der einzelnen Apparate, Armaturen und Garnituren sowie die Leitungszufiihrungen sind
gemadss dem seperat ausgewiesenen Budget eingerechnet und berlicksichtigt. Aufwendungen fiir
eventuell gewlinschte Mehrinstallationen werden separat ausgewiesen.
0 Budget Sanitarapparate laut Brutto-Lieferpreis Firma Sanitas St.Gallen oder Richner St.Gallen.

Ausfiihrungsvariante "Ideal", Preisbasis 2025 inkl. 8.1 % MwsSt.

- Umgebung, Garage, Waschen, Kiiche Fr. 1'300.-
- EG sep. WC Fr. 2'550.-
- OG Dusche, WC Fr. 9'500.-
- OG Bad, DU, WC Fr. 12'100.-
Total Budget Sanitarapparate Fr. 25'450.- inkl. 8.1% MwsSt.

252 Spezielle Sanitirapparate
Liefern und montieren von Raumwaschetrockner und Waschmaschine. Der Raumwdéschetrockner,
z.B. Fabrikat Secomat, ist im Grundvertrag eingerechnet und ist nicht als Budgetposten ausgewiesen.
OBudget fir Lieferung und Montage von Waschmaschine Fr. 2'500.- inkl. 8.1% MwSt.

2531  Waéscheabwurf
Option:
Wiéscheabwurf von Unter- bis ins Obergeschoss gefiihrt. Einwurfklappe auf Niveau Erd- und
Obergeschoss Fr. 4'300.- inkl. 8.1% MwSt.

258 Kiicheneinrichtungen
Liefern und montieren einer Einbaukiiche im Erdgeschoss gemass Auswahl Besteller.
Kiichenabluft nach aussen gefiihrt.
0 Budget fur Ausfiihrung 'Ideal' Fr. 35'000.- inkl. 8.1% MwsSt.

271 Gipserarbeiten
In Wohnrdumen, Ausfiihrung von Grundputz und Wandabrieb in mineralisch gebundenem
"Vollabrieb" 1.0 mm Korn. Oberfléache von Betondecken in Glattputz Oberflaichenqualitiat Q3.
Im Bereich der UG Trennwénde von Kalt- zu Warmrdumen, Warmeddmmung Polystyrolplatten mit
Grundputz und Armierungsgewebe.
Die Ddmmwerte entsprechen den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich "MuKEn" und
werden mit einer separaten Berechnung des HLK-Ingenieurs ausgewiesen.

2722  Allgemeine Metallbauarbeiten

Treppe UG-EG und EG-OG, Montage Handlauf Chromstahl @ 42 mm, mit Konsolen an Wand
befestigt.

Staketengeldnder als Treppenriicklaufgeldnder im OG zwischen Treppenaugenmauer und
Zimmertrennwand montiert. Oberfldchen einbrennlackiert in RAL-Farbton nach Auswahl Besteller.
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Eingangstberdach mit Glas-Metallkonstruktion.
Lichtschachtgitterroste mit Einbruchsicherung befestigt.
Aussenfassade eloxierte Aluminiumfensterbanke.
Option:
Lieferung und Montage von Sitzplatz- Leichtmetall-Lamellendach mit integrierter Beleuchtung und
Betoneinzelfundamenten.
Abmessung Lamellendach L x B’ 5.00 m x 3.10 m.
Total Option Leichtmetall-Lamellendach Fr. 19'000.- inkl. 8.1 % MwsSt. Bei Ausflihrung dieser Option
entféllt die Sonnenmarkise bei Sitzplatz Stid-Ost. Die entsprechenden Minderkosten sind im
Optionspreis bereits berticksichtigt.
2730 Innentiiren aus Holz
Innentiiren allgemein:
Tardricker mit Langschild, Typ Mega 32.235 Zink matt verchromt.
Zwischen Kalt- und Warmrdumen Tir von UG Gang zu Vorraum UG:
FlGgeltir mit Metallzarge, 3-seitiger Dichtung und beschichtetem Alupantirblatt, Ttrplanet im
Schwellenbereich, St. 1
Zwischen Kalt- und Warmrdumen Tir von Garage zu EG Entrée:
Rahmentur, 3-seitiger Dichtung und beschichtetem Alupantirblatt, Tiirplanet im Schwellenbereich
oder Schwellenwinkel mit Dichtung, Dreipunktverriegelung und Sicherheitsschilde, St. 1
Taren in UG, EG und OG:
FlGigeltiren mit Metallzarge, beschichteten R6hrenspantiiren, Einfachfalz und 3-seitiger Dichtung, St.
12
Schiebetir in Vorratsraum:
Schiebettir zwischen der Wand laufend, beschichtetes Réhrenspanttrblatt mit Muschelgriffen, nicht
abschliessbar St. 1
2733  Allgemeine Schreinerarbeiten
Im Entrée Hutablage mit Garderobenstange in Kombination mit Einbauschrank 1-turig.
Im EG Gangbereichbereich 2-tiiriger Einbauschrank (ein Putzschrank und ein Tablarschrank).
In beheizten Rdumen Fenstersimse Kunstharz belegt auf innere Mauerbriistung montiert (exklusive
Nasszellen).
Option:
Einbauschranke in Raum Ankleide.
Kostenannahme Fr. 5'000.- inkl. 8.1% MwsSt, bei Ausfiihrung wird diese Position offen abgerechnet.
2734  Waischeleinen
In Raum Waschen Trocknen gespannte Wdscheleinen.
275 Schliessanlagen

Kaba Sicherheitszylinder (innen jeweils mit Drehknopf) bei Hausttir und Verbindungsttir Garage-
Haus. Alle Schliesszylinder, inkl. Schliessung von Briefkasten aufeinander abgestimmt.
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2810  Unterlagsbdden
In sémtlichen Warmrdumen Sandbetonbelag als schwimmende Boden erstellt. Zusatzliche
Faserarmierung in Bereich von Plattenbeldgen. In allgemeinen Kaltrdumen wie Keller, Garage und
Abstellrdumen, Zementiiberzug oder Monobeton.
2812 Bodenbelédge aus Kunststoff od. Holz
Bodenbelage in Kunststoff oder Holz mit Sockelausbildung in folgenden Raumen:
- Erdgeschoss: Zimmer 1.
- Obergeschoss: Gang, Zimmer 2-4, Ankleide und Vorraum.
Total Bodenflache 68.0 m2
0Budgetposten, Boden fertig verlegt inkl. Sockel
Ausfiihrung "Ideal" Boden Fr. 90.-/m2, Sockel Fr. 14.-/ml
Total Budget fertig verlegt Fr. 7'072.- inkl. 8.1% MwsSt.
2824  Plattenarbeiten
Wandplattenbeldge in Nassrdumen bis Hohe 1.50 m im Bereich der Dusche 2.40 m (raumhoch).
Plattenbodenbeldge in EG Entrée, WC, Gang, Wohnen Essen Kochen, Vorrat, Treppenlauf Entrée-
EG und Entrée-OG
Plattenbodenbeldge in OG DU/WC und Bad
Total Flache Bodenplatten 77.3 m2
Total Flache Wandplatten 44.5 m2
Abdichtung im Duschenbereich St. 2
0Budgetposten, Materialkostenangabe bei Plattli Allmendinger, Ganz oder Sponagel.
Ausflihrung "Ideal" Wand oder Boden, ca. 70.- Fr./m2 inkl. 8.1% MwSt.
(Ausfiihrung entspricht Verlegepreis inkl. Zuschldgen von 145.- Fr./m2 inkl. 8.1% MwSt)
Spezielles: In den Nassrdumen werden die elastischen Fugen vor Bezug erstellt. In den tibrigen
Rdumen werden die Fugenabdichtungen Boden/Wand erst nach einer Heizperiode ausgefiihrt
ansonsten ein frihzeitiges Abreissen nicht ausgeschlossen werden kann. Die Garantie fir die
elastischen Fugen wird gemdss den Richtlinien der SIA gewéhrt.
285 Malerarbeiten
Ausgebaute Wohnrdume: Decken und Wénde sind mit Wohnraumfarbe (Dispersionsfarbe
siloxanmodifiziert) gestrichen und Tirzargen mit Kunstharzfarbe.
In unbeheizten Rdumen sind die Wénde und Decken in Dispersion gestrichen sowie die Tiirzargen
mit Kunstharzfarbe.
Samtliche Betonuntersichten im Aussenbereich werden in Dispersion gestrichen.
Die Vordachuntersichten aus Holz im Aussenbereich werden lasiert.
286 Bauaustrocknung
Grundsétzlich sind die erforderlichen nattirlichen Austrocknungszeiten einzuhalten. Bei speziellen
Vorkommnissen kann die Bauleitung tber die zu treffenden Massnahmen entscheiden.
287 Baureinigung
Reinigung wahrend der Bauzeit laut Angabe der Bauleitung und Schlussreinigung.
291 Architekt

Vorprojekt, Projekt, Ausflihrungsplanung, Devisierung, Bauleitung, laufende Baubuchhaltung,
Bauabrechnung und Uberwachung der Garantiearbeiten.

0 Auf zusatzliche Auftrage wird ein Architekturhonorar von 14.4% inkl. 8.1% MwsSt verrechnet.
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292 Bauingenieur
Vorstatik, Statik, Baukontrollen und Ausfiihrungsplanung.

294 HLKK-Ingenieur
Berechnung der Gebdudedaten entsprechend den gtiltigen Mustervorschriften der Kantone im
Energiebereich "MuKEn". Erstellen des energetischen Energienachweises und einreichen an die
Behdrde.

298 Totalunternehmer
Ubernahme der Bauherrenfunktion, fiihren der Geschaftsbuchhaltung, Abschluss von notwendigen
Versicherungen, Ubernahme der Bauherrenhaftung.

4 Umgebung/Erschliessung

4011  Erdarbeiten, Gelindeanpassungen
Baugrubenaushub und Einzelaushub von baggerfdhigem Erdmaterial auf tragfdhigem Baugrund.
Das wiederzuverwendende Erdmaterial kann auf der Parzelle, bis zur Wiederverwendung, gelagert
werden. Hinterfiillen des Bauwerkes mit vorhandenem Aushubmaterial.

4012  Aushub Werkleitungen
Innerhalb Parzelle:
Aushub und Wiedereinfillung von Werkleitungsgraben sowie Kanalisationsgraben.

Ausserhalb Parzelle:
Aushub und Wiedereinfiillung von Kanalisationsgraben ab Parzellengrenze bis zu den geplanten
Anschlussstellen gemadss Planbeilagen.

4013  Natursteinmauer
Natursteinmauern mit Granitquader bei Sitzplatz Stidost geméss Planbeilagen.
Trockenmauern, sichtbare Hohe max. 1.00 m, Gesamtflache 15.0 m2. Kalkulierte
Mauerausbildungen ohne statische hohere Anforderungen, d.h die Mauern sind nicht hinterbetoniert
sondern funktionieren statisch infolge Schwerkraft der Natursteine.

Natursteinmauer mit Alpenkalkbldcken entlang der Stidost-Grenze.

Naturstein — Trockenmauer, sichtbare Hohe max. 1.80 m, Gesamtfliche = max. 22.0 m2, mit
formwilden Alpenkalkblécken, zyklopisch versetzt. Kalkulierte Mauerausbildung ohne statische
héhere Anforderungen, d.h, die Mauer ist nicht hinterbetoniert sondern funktioniert statisch infolge
Schwerkraft der Natursteine.

4014  Abfuhr Aushubmaterial
Abfuhr von Uberschiissigem Aushubmaterial inklusive Deponiegebiihr.

421 Gartnerarbeiten
Rohplanie und anlegen der Humusfladchen. Fiir die Humusierung wird nur der auf der Parzelle
vorhandene Humus wiederverwendet. Griinflichen, Hartflichen und Materialisierung gemass
detailliertem Umgebungsplan. Abdecken der Pflanzflachen mit Holzschnitzeln. Magerwiese und
Rasensaat inkl. erstem Schnitt. Lieferung von Stewi mit Sockel.

- Sitzplatze, Keramikplatten 34.1 m2, Masse 60/60 cm

Angabe Materialkosten Brutto Fr. 50.-/m2 inkl. 8.1% MwsSt (z.B. Platli Ganz, Naturstein Optik,
Goliath Linie)
- Garagenvorplatz und Hauseingang, sickerfahige Verbundsteine zementgrau 62.4 m2,

Masse 20/20 cm

10.04.25/2531.0/Variante 1
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- Blockstufen 5.0 ml
- Médhkante, Zementplatten abgerieben 15.6 ml, Masse 20/50 cm
¢ Budget fur Pflanzen mit Versetzarbeit Fr. 2'000.- inkl. 8.1% MwSt.
Spezielles :
Sitzplatztrennwand im Erdgeschoss von Haus Ost und West bestehend aus Natursteinplatten.
422 Einfriedungen
Entlang von Winkelstiitzmauer Stidost Maschendrahtzaun als Absturzsicherung, Héhe 1.00 m ,
Lédnge 13.40 m.
452 Kanalisationsleitungen
Kanalisationsanschluss ab Ubergabepunkt innerhalb der Parzelle.
453 Elektroleitungen
Liegenschaftserschliessung ab Ubergabepunkt innerhalb der Parzelle.
4532  Telefonleitungen
Liegenschaftserschliessung ab Ubergabepunkt innerhalb der Parzelle.
Bei Erschliessung der Liegenschachft mit Glasfaserkabel, betragen die Kosten der erforderlichen
Spleissung ca. Fr. 500.-. Die Kosten werden vor Ausflihrung ermittelt und offen aberechnet.
4536  TV-Leitungen
Liegenschaftserschliessung ab Ubergabepunkt innerhalb der Parzelle.
455 Wasseranschluss
Liegenschaftserschliessung ab Ubergabepunkt gemdss Planbeilage.
4721  Briefkastenanlagen
Briefkastenbox mit zwei Stltzen.
491 Architekt
Vorprojekt, Projekt, Ausfiihrungsplanung, Devisierung, Bauleitung, laufende Baubuchhaltung,
Bauabrechnung und Uberwachung der Garantiearbeiten.
4960 Geometer
Obligatorische Einmessung von Gebdude durch Geometer.
5 Baunebenkosten/Abgaben an Gemeinde
511 Bewilligungen, Gebiihren

Im Angebot enthaltene Gebiihren fir Bewilligungen
- Hochbaubewilligung

- Publikationen

- Bauanzeigen

- Bauabnahmen und Kontrollen

- Feuerpolizei

- Prufung Energienachweis

- Kanalisationsbewilligung

10.04.25/2531.0/Variante 1
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5111  Bauvisiere
Stellen und vorhalten der Bauvisiere wahrend 6ffentlicher Auflage.

5112  Schutzraumeinkauf
5 1/2 Zimmer EFH, Einkauf von 3 Schutzraumplétzen erforderlich.

5120  Anschlussgebiihren Kanalisation
Anschlussgebiihren Kanalisation fiir Bauvorhaben gemdss Vertrag.

5121  Anschlussgebiihren Elektrizitat
Anschlussgebiihren Elektrizitdt fir Bauvorhaben gemadss Vertrag.

5124  Anschlussgebiithren Wasser
Anschlussgebiihren Wasser fiir Bauvorhaben geméss Vertrag.

5126  Anschlussgebiihren TV
Anschlussgeblihren Tel/TV Swisscom fiir Bauvorhaben geméss Vertrag.

524 Vervielféltigungen, Plankopien
Vervielféltigungen, Reproduktionen flir Bauvorhaben geméss Vertrag.

531 Bauzeitversicherungen
Obligatorische Gebaudeversicherung fiir Bauvorhaben gemdss Vertrag wahrend Bauzeit.

532 Spezialversicherungen
Bauherren-Haftpflichtversicherung und Bauwesenversicherung wahrend Bauzeit.

534 Feuerschutzamt
Feuerschutz Abnahmen.

542 Baukreditzinsen, Bankspesen TU
Bankspesen fiir die Fihrung des TU-Kontos bei der kreditgebenden Bank.

569 Kosten fiir Baustrom und Bauwasser
Kosten fur Baustrom und Bauwasser wihrend Bauzeit.

10.04.25/2531.0/Variante 1
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Kanalisationslegend

am— Schmutzwasserleitung Gemeinde bestehend £ peu— /ELbest— Elektro neu / bestehend ¢

Meteorwasserleitung Gemeinde bestehend g1 Elektro offentlich
Neu i ELrew— / TVbest— TV neu / bestehend

Meteorwasserleitung Neu TV——Tv— TV bffentlich

Schichte Neu TTel— / TT—— Telefon Freileitung / 6ffentlich

Schichte bestehend TTrew— - —TTre Telefon neu

W reu— / Whest— Wasser neu / bestehend
W————w— Wasser dffentlich

/ Gas neu / bestehend

¢ Gas dffentlich




